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SEGURIDAD

Precauciones antes de la puesta en servicio

Retire todas las piezas del embalaje.

El aparato solo debe ser instalado y conectado por un electricista
cualificado. El fabricante no se hace responsable de los dafnos
causados por errores durante la instalacion o la conexion. Utilice
la unidad solo cuando esté instalada.

El aparato solo puede utilizarse si se monta e instala en un
mueble y se utiliza un plan de trabajo confirmado y adaptado.
Este aparato solo debe utilizarse para cocinar y freir alimentos
en el hogar y no esta destinado para fines comerciales.

Retire todas las etiquetas y pegatinas del cristal.

La unidad no debe maodificarse.

No utilice la placa de coccidbn como superficie de trabajo o
espacio de almacenamiento.

La seguridad solo esta garantizada si el aparato esta conectado
a un conductor de proteccion que cumpla la normativa vigente.
El aparato no debe conectarse a la red eléctrica mediante un
cable alargador.

El aparato no debe utilizarse encima de un lavavajillas o una
secadora: los vapores de agua liberados podrian dafar los
componentes electronicos.

No encienda el aparato mediante un temporizador externo o un
mando a distancia independiente.

General Instrucciones de seguridad

Apague las zonas de coccion después de cada uso.

Las grasas y aceites sobrecalentados se inflaman rapidamente.
Si prepara alimentos en grasa o aceite (por ejemplo, patatas
fritas), debe observar el proceso de coccion.

Al cocinar y freir, las zonas de coccion se calientan. Por lo tanto,
tenga cuidado con las quemaduras durante y después del uso
del aparato.

Asegurese de que ningun cable eléctrico de un aparato
independiente o empotrado entre en contacto con el cristal o la
zona de coccion caliente.



No deben colocarse objetos magnéticos como tarjetas de
credito, disquetes, calculadoras, etc. cerca de la unidad
encendida. Su funcién podria verse afectada.

Los objetos metalicos como cuchillos, tenedores, cucharas y
tapas de ollas no deben colocarse sobre la placa de coccion, ya
gue pueden calentarse.

En general, no coloqgue ningun objeto metalico (por ejemplo,
cucharas, tapas de ollas, etc.) sobre la superficie de induccion,
ya que podrian calentarse durante el funcionamiento.

No cubra nunca la superficie de coccion con un pafio 0 una
lamina protectora, ya que podrian calentarse mucho e
incendiarse.

Este aparato puede ser utilizado por nifios a partir de 8 afos y
por personas con capacidades fisicas, sensoriales o mentales
reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si han
recibido supervision o instrucciones sobre el uso del aparato de
forma segura y comprenden los peligros que conlleva.

Los nifios no deben jugar con el aparato.

La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben
ser realizados por niilos sin supervision.

Proteccidon contra dafnos

No utilice ollas o sartenes con el fondo sin pulir o dafado (por
ejemplo, de hierro fundido). Pueden rayar las placas de
vitroceramica.

Tenga en cuenta que los granos de arena también pueden
provocar arafiiazos.

La vitroceramica es insensible a los choques térmicos y muy
resistente, pero no irrompible. Los objetos especialmente
afilados y duros que caen sobre la superficie de coccion pueden
danarla.

No golpee las ollas ni las sartenes contra la placa.

No utilice las zonas de coccion con recipientes vacios.

Evite el azucar, el plastico o el papel de aluminio en las zonas
de coccion calientes. Estas sustancias se funden, se pegan y
pueden provocar grietas, fracturas u otros cambios permanentes
en la placa cuando se enfria. Si, a pesar de ello, se depositan en
las zonas de coccion calientes, apague el aparato y retire estas
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sustancias mientras aun este caliente. Como las zonas de
coccion estan calientes, existe riesgo de guemaduras.
ADVERTENCIA: Cocinar sin vigilancia en una placa con grasa
0 aceite puede ser peligroso y provocar un incendio.
ATENCION: Hay que vigilar el proceso de coccion. Un proceso
de coccion de corta duracion debe controlarse constantemente.
No cologue ningun objeto sobre la placa de coccion.

No cologue nunca utensilios de cocina calientes sobre la unidad
de control. Los componentes electronicos situados bajo el cristal
podrian resultar dafados.

En este cajon no deben guardarse objetos inflamables (por
ejemplo, botes de spray). Los posibles cuberteros del cajon
deben ser de material resistente al calor.

No caliente recipientes cerrados (por ejemplo, latas) en las
zonas de coccion. jDebido a la sobrepresion correspondiente,
los recipientes o latas pueden reventar y existe riesgo de
lesiones!



Precauciones en caso de averia de la unidad

e Si se detecta un error, el aparato debe apagarse y
desconectarse de la red eléctrica.

e Si se producen roturas, grietas o agrietamientos en el cristal:
Apague inmediatamente la placa de coccion, desenrosque 0
retire el fusible de la placa y pdngase en contacto con nuestro
servicio de atencion al cliente o con su distribuidor especializado.

e Las reparaciones del aparato solo deben ser realizadas por
personal cualificado.

e ADVERTENCIA: Si la superficie de cristal estd agrietada,
apague el aparato para evitar el riesgo de descarga eléctrica.

Proteccion contra otros peligros

e Asegurese de colocar siempre la bateria de cocina en el centro
de la zona de coccion. El fondo de la sartén debe cubrir la mayor
parte posible de la zona de coccion.

e Para personas con marcapasos: en las proximidades del aparato
encendido se genera un campo electromagnético que podria
afectar al marcapasos. En caso de duda, pongase en contacto
con el fabricante del marcapasos o con su médico.

e No utilice una gama sintética o de aluminio: podrian fusionarse
en la zona de coccion.

¢ No intente apagar el fuego con agua, apague el aparato y cubra
la llama con una tapa o0 una manta ignifuga.

EL USO DE OLLAS DE MALA CALIDAD O DE DISCO
/\| ADAPTADOR PARA INDUCCION CONDUCEA LA | /\
TERMINACION PREMATURA DE LA GARANTIA.
EL FABRICANTE NO SE HACE RESPONSABLE DE
LOS DANOS QUE PUEDAN PRODUCIRSE EN LA
PLACA DE COCCION O EN SU ENTORNO.




DESCRIPCION DEL DISPOSITIVO

Descripcidn técnica

Tipo XTRAVENT373F80
Potencia total 7570 W
Consumo energético de la placa EChob** 172.3 Whl/kg
Zonade coccion frontal izquierda 210x190 mm
Diametro minimo del fondo de la olla @ 90 mm
Potencia nominal* 2100 W
Potencia de refuerzo* 2300/ 3000 W
Categoria de utensilios de cocina normalizados** | B

Consumo de energia ECcw** 161.3 Wh/kg
Zonade coccion traseraizquierda 210x190 mm
Diametro minimo del fondo de la olla @ 90 mm
Potencia nominal* 1600 W
Potencia de refuerzo* 1850 W
Categoria de utensilios de cocina normalizados** | C

Consumo de energia ECcw** 177.6 Wh/kg
Zona de coccion trasera derecha @ 215 mm
Diametro minimo del fondo de la olla @ 100 mm
Potencia nominal* 2300 W
Potencia de refuerzo* 3000 W
Categoria de utensilios de cocina normalizados** | C

Consumo de energia ECcw** 168.4 Wh/kg
Zona de coccion frontal derecha @ 175 mm
Diametro minimo del fondo de la olla @ 90 mm
Potencia nominal* 1400 W
Potencia de refuerzo* -

Categoria de utensilios de cocina normalizados** | A

Consumo de energia ECcw** 181.9 Whl/kg

* Estas prestaciones pueden variar en funcion de la forma, el tamafio y la calidad de las ollas.
** calculado segun el método de medicion de las propiedades de servicio (EN 60350-2).




Panel de control
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encendido/apagado temporizador

MANEJO DE LA PLACA DE COCCION

Indicaciéon

Indicacion  Nomenclatura

0 Cero

1.9 Nivel de potencia

V) No detecta la olla

A Ebulliciébn automatica
E Indicacion de error

H Calor residual

P Booster

v Doble refuerzo

U Funcién mantener caliente
Il Stop&Go

' Puente

L Bloqueo
Ventilacién

Descripcidn

La zona de coccion esta activada

Ajuste de potencia

La olla no esta colocada o no es adecuada
Méaxima potencia + ebullicion

Error de la electronica

La zona de coccidn esta caliente

La potencia de refuerzo esta activada.

La potencia de doble refuerzo esta activada.
La funcion mantendra la comida caliente a 70°C.
La placa esta en pausa.

Se puentean 2 zonas de coccion.

El panel de control de la placa de coccion esta
bloqueado

El ventilador funciona automaticamente. Se pone en marcha a baja velocidad en cuanto los
valores liberados por la electronica superan un determinado umbral.

La velocidad mas alta se activa cuando la placa de induccién se utiliza de forma intensiva. El
ventilador reduce su velocidad y se apaga automaticamente en cuanto los componentes

electronicos se han enfriado lo suficiente.



PUESTA EN SERVICIO DE LA PLACA DE COCCION

Antes del primer calentamiento

Limpie primero el aparato con un pafio humedo y luego séquelo frotando. No utilice ningin
producto de limpieza que pueda provocar un tinte azulado en la superficie acristalada.

Principio de induccién

Hay una bobina de induccién debajo de cada zona de coccién. Cuando se enciende la zona de
coccion, esta bobina genera un campo magnético. El campo magnético induce corrientes de
Foucault en el fondo de la olla, que debe ser magnético. Esto calienta el fondo de la olla. La zona
de coccion se calienta solo indirectamente a través del calor que desprende la olla.

Las zonas de coccion por induccion solo funcionan con utensilios de cocina magnéticos:

e Utensilios de induccion adecuados con base magnética, como: hierro fundido, acero, acero
esmaltado, acero inoxidable con base magnética.

e No apto para placas de induccion: Cobre, aluminio, vidrio, madera, gres, ceramica, acero
inoxidable no magnético.

La zona de coccion por induccién se ajusta autométicamente al tamafio de la bateria de cocina.
La bateria de cocina no debe quedar por debajo de un determinado diametro de base, de lo
contrario la induccion no se encendera. El diametro de la base de cada olla debe tener un tamafio
minimo en funcion del tamafio de la zona de coccion.

Si la placa de induccion no es adecuada, aparece la indicacion [ U ].
Funcién de los paneles de los interruptores de sensores

La placa de coccidn se controla mediante botones sensoriales. Estos reaccionan a ligeros toques
en el cristal con el dedo. Si toca los botones durante aproximadamente un segundo, se ejecutan
los comandos de control. Cada reaccién de los paneles de interruptores se reconoce con una
sefal acustica y/o visual.

En caso de uso general, pulse solo un botén a lavez.

"SLIDER" Seleccion de zona

Para seleccionar la potencia a través del " SLIDER ", mueva el dedo sobre la
" SLIDERZONE ". Ademas, también puede acceder directamente tocando con el dedo la (tecla)
de potencia deseada.

"SLIDER"

"SLIDER" Acceso directo




Encender placa de coccion y apagar

Encienda primero la placa de coccién y después la zona de coccion.

e Placade coccion: encender/apagar:

Accionamiento Panel de control Pantalla
Encender Pulsar el botén [ @ ] durante 2 seg. [0]
Apagar Pulsar [ @ ] durante 2 seg. Ninguna o [H]

e Zonade coccidn: encender/apagar:

Accionamiento Panel de control Pantalla
Aumentar la potencia Deslizar en el "SLIDER" [1]a[P]
Desconectar Deslizar en el "SLIDER"

hasta 0 [0]o[H]

Si no se realiza ninguna otra entrada, la placa de coccion se apaga después de aprox. 20
segundos por razones de seguridad y los ceros se apagan.

Reconocimiento de cazuela

El funcionamiento interactivo de esta placa de induccion la hace muy intuitiva y cémoda de usar.
Encienda la placa de coccidn y cologue una olla en algun lugar de la vitroceramica: la operacion
interactiva detectara automaticamente la olla o le mostrara un simbolo [0] encima del deslizador
a utilizar. Ahora puede ajustar el nivel de coccidon como desee.

La deteccion de ollas garantiza una seguridad total. La induccién no funciona:

e Cuando no hay utensilios de cocina en la zona de coccion o si se utiliza una olla no apta
para induccién. En este caso, el nivel de potencia no puede aumentarse y aparece el
simbolo [ U ] en la pantalla. La [ U ] desaparece cuando se coloca una olla en la zona de
coccion.

e Si se retira la olla de la zona de coccién durante la coccién, la zona de coccién se apaga
inmediatamente y en la pantalla aparece el simbolo [ U ]. La [ U ] desaparece cuando se
vuelve a colocar una olla en la zona de coccion. La zona de coccion contintda con el nivel
de potencia previamente ajustado.

Después del uso, desconecte la zona de coccion de modo que ya no aparezca el indicador de olla
[U]

Indicacion del calor residual

Después de desconectar las zonas de coccion o la placa de coccidn, el calor residual de las zonas
de coccion que aun estan calientes se indica con una [ H ]. La [ H ] se apaga cuando las zonas de
coccion pueden tocarse sin peligro. Mientras el indicador de calor residual esté encendido, no se
deben tocar las zonas de coccion ni colocar objetos sensibles al calor sobre ellas: jRiesgo de
guemaduras!

Funcién de refuerzo y doble refuerzo

Todas las zonas de coccion estan equipadas con una funcion de refuerzo y doble refuerzo, es
decir, equipada con un amplificador de potencia. La funcién de refuerzo se indica con [ P ]. El

doble refuerzo se indica con [ P | parpadeando [ 1+ H ]
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Cuando se encienden, estas zonas de coccion funcionan durante un periodo de 5 minutos. Esta
alta potencia esta pensada para calentar grandes cantidades de agua rapidamente, como para
hervir agua para pasta.

e Conectar/desconectar el potenciador:

Accionamiento Panel de control Pantalla
Conectar el amplificador En el "SLIDER" hasta el final [P]

deslizar o pulse justo al final
Desconectar el amplificador En el "SLIDER" deslice [9]hasta[0]

e Conectar/desconectar el doble refuerzo:

Accionamiento Panel de control Pantalla
Conectar el amplificador En el "SLIDER" hasta el final [P]
deslizar o pulse justo al final
Conectar el amplificador doble  Pulsar al final [1+ 1i parpadea con P |
Desconectar el doble refuerzo  En el "SLIDER" deslice [ P ] hasta[ 0]
Desconectar el amplificador En el "SLIDER" deslice [ 9] hasta[ O]

e Gestion de la potencia maxima:

La placa de coccion estd equipada con la maxima potencia. Para no superar esta potencia
maxima, el sistema electronico reduce autométicamente el nivel de coccién de otra zona de
coccion cuando se activa la funcion de refuerzo. A continuacion, esta zona de coccion parpadeara
para indicar la potencia reducida [ 9 ].

Zona de coccidn seleccionada Otra zona de coccion (ej.: nivel de potencia 9)

[ P]seilumina [9]sereducea[6]0][8]y parpadea

Temporizador

El temporizador integrado permite ajustar un tiempo de coccion de 1 minuto a 1H59 minutos
(indicacion { 1.59 ]) en las cuatro zonas de coccion. Cada zona de coccidn puede tener un ajuste

diferente.

e Encender o cambiar la duracion:

Accionamiento Panel de control Pantalla

Seleccione la zona de coccién Pulse la tecla de zona de coccion

Seleccionar potencia Deslizar sobre el "SLIDER" [1]a[P]

Seleccionar temporizador Pulsar [ © ] Indicacién [ 0.00]

Acortar tiempo Pulsar [ - ] del temporizador El tiempo en min. disminuye
Prolongar el tiempo Pulsar [ + ] en el temporizador [0.50]

Al cabo de unos segundos, el parpadeo se detiene. Se activa la duracién y comienza a contar el
tiempo.
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e Desconectar el temporizador:

Accionamiento Panel de control Pantalla
Seleccionar temporizador Pulsar [ © ] Indicacion [ 0.50]
Apagar temporizador Pulsaren[-]a[000 ] [0.00]

Si hay varios temporizadores en funcionamiento, repita el procedimiento.

e Temporizador como reloj temporizador:

El temporizador funciona independientemente de las zonas de coccion y se desconecta en cuanto
una zona de coccion esta en funcionamiento. El proceso tiene lugar aunque la placa de coccion esté
apagada.

Accionamiento Panel de control Pantalla

Encendido de la placa de coccion Pulsar en [ O ] durante 2 segundos  [0]

Seleccionar temporizador Pulsar [ 000 ] [0.00]
Acortar tiempo Pulsar [ - ] del temporizador El tiempo en min. disminuye
Prolongar el tiempo Pulsar [ + ] en el temporizador [0.50]

Al cabo de unos segundos, el parpadeo se detiene. Se activa la duracion y comienza a contar el tiempo.

e Desconexidon automatica:

Cuando haya transcurrido el tiempo de coccién programado, parpadeara [ 000 ] y se emitira una
sefial acustica.
Para desactivar el pitido y el parpadeo, pulse [ 000 ]

Regulacion automética del inicio de coccion
Todas las zonas de coccion estan equipadas con una funcién de coccién automatica. Cuando se
activa la funcion de coccidén automatica, la zona de coccion se calienta automaticamente a la

maxima potencia y, a continuacion, vuelve al nivel de coccion que haya seleccionado. El tiempo
de coccion depende del nivel de coccién seleccionado.

e Activacion de la coccién automatica:

Accionamiento Panel de control Pantalla
Seleccione la potencia Deslice el "SLIDER" hasta [ 7 ] [ 7] parpadea con[A]
(p. €). « 7 ») y permanecen 3 seg.

e Desconexidon de la coccidén automatica:

Accionamiento Panel de control Pantalla

Seleccione la potencia En el "SLIDER" deslice [0]a[9]
Funcion Stop&Go

Esta funcidon permite interrumpir o reactivar temporalmente la coccion con los mismos ajustes de
potencia.
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e Activar/desactivar la funcién Stop&Go:

Accionamiento Panel de control Pantalla
Conectar Stop&Go Pulsar [ Il ] durante 2 seg. [ 1] en indicaciones
Desconectar Stop&Go Pulsar [ Il ] durante 2 seg. Parpadea « SLIDER »

Pulsar en el intermitente « SLIDER »
ajustes anteriores

Funcién memoria

Una vez apagada la placa de coccion, se conservan los ultimos ajustes. La funcion de memoria
permite reactivar estos valores. Los siguientes ajustes pueden reactivarse mediante la funcion
de memoria:

¢ Niveles de potencia de las zonas de coccion.

e Temporizador- Ajustes de las zonas de coccion.

e Ajustes de la funcion de coccion automatica
Activar la funcion de memoria:

e Encienda la placa de coccién (pulse [ O ] durante 2 seg.)

e Antes de 6 segundos, pulse [ 11].

Los valores de los Ultimos ajustes se activan de nuevo.

Funcién mantener caliente

Estas funciones mantienen los alimentos calientes a 70°C.
Estas funciones estan disefiadas para evitar desbordamientos y quemaduras.

e Encendido y apagado:

Accionamiento Panel de control Pantalla
W

Encender Pulsar [ T | [Uu]
W

Apagar Pulsar [ T | [0]

Puente automatico y funcién de puente

Esta funcion permite conmutar dos zonas de coccion en una sola operacion de coccion.
Funcionamiento Panel de mandos Pantalla

Encendido de la placa de coccién Pulsar en [ O ] durante 2 segundos [0]
Conectar el puente Coloque una olla en una de las dos zonas
de coccion a puentear y al mismo tiempo pulse

las teclas de seleccion correspondientes [0]y [
0

una sartén grande en ambas zonas

tender los puentes que se quiera
Aumenta la potencia mediante el "SLIDER", que

indica la potencia se desplaza hacialaderecha [1]a[9]
Apagar el puente Pulsar en las dos

zonas deseadas [0]

[ 1] parpadea
[/

]
]

-
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Seguro para niiios / bloqueo de la placa de coccidn

Para evitar modificar el ajuste de la zona de coccién, por ejemplo al limpiar la placa, los botones
de mando (excepto el botén [ @ ]) pueden bloguearse.

e Activar bloqueo:

Accionamiento Panel de control Pantalla
Encendido de la placa de coccién  Pulsar en | O, ] durante 2 segundos [0]
Conectar el bloqueo Mantener pulsado el botén de una zona durante 3 s Luz encendida

y a continuacion poner el dedo
en el "SLIDER" que se desplazay
deslizar el dedo de izquierda
a derecha.
Desconectar el blogqueo Mantener pulsado el botén de una zona durante 3 s Luz apagada
y a continuacién poner el dedo
en el "SLIDER" que se desplazay
deslizar el dedo de derecha
a izquierda.

Funcion Chef

Esta funcidn convierte la placa de coccidén en 1 zona grande a la izquierda y 2 zonas a la derecha.
El nivel de potencia puede ser modificado por el usuario y se guarda para el siguiente uso.

e Activacion/desactivacion de la funcién chef:

Accionamiento Panel de control Pantalla

Encienda el Chef Pulsar en [ % ] [5]y[fl]enel
lado izquierdo
[6]y[9]enel
lado derecho

Apagar chef Pulsar [ 9] [0]
Funciéon de limpieza

Para evitar activar o perturbar involuntariamente los ajustes de las zonas de coccion
cuando el panel de control estd bloqueado, p.ej. durante la limpieza, el panel de control puede

bloquearse (excepto el botén de encendido/apagado) [ @ D).
e Activar/desactivar la funcion de limpieza:

Accionamiento Panel de control Pantalla

Conectar la funcion de limpieza Pulsar [ CLEAN ] [20],[19],[18]...
En la pantalla
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FUNCIONAMIENTO DE LA CAMPANA EXTRACTORA

Primeros pasos

e Encendido y apagado de la campana

Accidn Panel de control Indicacion
Encender la campana Pulse el botdn de seleccion [0]
Ajustar la potencia de Deslice el boton "SLIDER" [1]a[9]
aspiracion

Desconectar la campana Deslice hacia la izquierda el "SLIDER". [0]

Funciéon de refuerzo

Cuando se activa esta funcion, la campana funciona a maxima potencia durante 10 minutos.

e Activacidn/desactivacion de la funcién de refuerzo

Accion Panel de control Indicacion
Ajustar la potencia de Deslice el boton "SLIDER" [1]a[9]
aspiracion
Conectar el amplificador Deslice hasta el final del "SLIDER". O [P]

pulse directamente en el extremo del

"SLIDER".
Desconectar el amplificador Deslice el boton "SLIDER" [1]1a[9]

Funcion temporizador

Esta funcidén permite accionar la campana extractora durante 15 minutos mientras se cocina.

e Conectar el temporizador

Accidn Panel de control Indicacion
Encender la campana Pulse el botdn de seleccién [0]
Ajustar la potencia de Deslice el boton "SLIDER" [1]a[P]
aspiracion
Conectar el temporizador Pulse [G) ] mediante la tecla de [ (o) ] Luz del
seleccion. temporizador encendida

[015] en la pantalla del
temporizador

El capo se apaga automaticamente cuando transcurre el tiempo programado (15 minutos).

e Desconectar temporizador

Accibén Panel de control Indicacion
Desconectar temporizador Pulse [ ® ] mediante la tecla de Ninguno
seleccion.
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Ventilacion automatica al final de la coccién (Overrun)
Esta funcidn se inicia automaticamente en cuanto se apaga la placa de coccion.
La ventilacion se conecta durante 20 minutos para secar los filtros y eliminar los Gltimos vapores

de coccién de su cocina. A continuacion, el sistema de ventilacion se desconecta
automaticamente.

Cuando esta funcion esta activada, el temporizador muestra [ 020 ] y la pantalla de la campana
extractora muestra [ 1].

Funcion automatica

Esta funcidn ajusta autométicamente la potencia de la campana extractora a la potencia de las
zonas de coccion.

e Activar/desactivar la funciéon automatica

Accion Panel de control Indicacion
Activar la funcion automética  Pulse el boton de seleccion y [A]
manténgalo pulsado durante 3
segundos.
Desactivar la funcion Pulse el botdn de seleccion y [0]
automética manténgalo pulsado durante 3
segundos.

Indicacion: Cuando la funcion automéatica esté activada, puede cambiar rapidamente la potencia de
la campana de extraccion deslizando el dedo sobre el "SLIDER".

Esto detiene temporalmente la funcion automatica.

La funcidén automética se reactiva la prOxima vez que se pone en marcha la placa de
coccion.
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LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA CAMPANA
EXTRACTORA
La limpieza periddica de la campana extractora garantiza un funcionamiento correcto y sin fallos y

prolonga la vida atil de la campana extractora. Asegurese de limpiar los filtros de grasa siguiendo
las recomendaciones del fabricante.

Indicador de limpieza del filtro

Cuando la campana esta conectada y la potencia de aspiracion esta ajustada a [ 0 ], el tiempo
restante hasta la limpieza del filtro se muestra en la pantalla del temporizador.
El ajuste por defecto es de 31 horas, pero puede cambiarlo si lo desea.

e Indicacién del tiempo restante:

Accidn Panel de control Indicacion
Encender la campana Pulse el botdn de seleccion [Tiempo restante] en la
pantalla del temporizador

e Indicador de limpieza del filtro
Cuando los filtros de grasa necesitan limpieza, la pantalla del temporizador indica [ 00h ]y un
punto parpadeante en el boton de seleccion.

e Reiniciar el tiempo restante antes de limpiar el filtro de la campana
Accidn Panel de control Indicacion

Encender la placa pulsar [ O ] durante 2 seg. [0]yunpunto
parpadeante sobre el

botén de seleccion

Seleccione la campana Pulse el botén de seleccion [O]y[OOh]enla
pantalla del temporizador
Poner a cero el contador Pulse la pantalla del temporizador Se reactiva el ultimo
durante 3 seqg. ajuste definido por el
usuario.
Confirmar el ajuste Pulse de nuevo la pantalla del -

temporizador.
e Cambie el tiempo restante hasta que se limpie el filtro de la campana

Accion Panel de control Indicacion
Conectar la placa de coccion pulsar [ O ] durante 2 seg. [0]en el boton de
seleccion
Seleccione la campana Pulse el botdn de seleccion [Tiempo restante] en la
pantalla del temporizador
Cambiar contador temporizador Pulse la pantalla del temporizador [Tiempo restante] en la
durante 3 seg. pantalla del temporizador
Ajustarcon[+]y[-]
Confirmar el ajuste Pulse de nuevo la pantalla del -

temporizador

17



Limpieza de los filtros de grasa en el lavavajillas
Los filtros antigrasa deben colocarse verticalmente en la cesta inferior y lavarse a 60°C como

maximo con un detergente suave.
Después de la limpieza, vuelva a colocar los filtros de grasa en la campana.

Sustitucion del filtro de carbon activo
El filtro de carbdn activo, que se utiliza para la recirculacion y para captar los olores, debe

sustituirse después de 6 meses de uso normal.

[ Filtro antigrasa J\A
‘/[ Filtro de carbdn activo ]

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LA PLACA DE COCCION

Deje que el aparato se enfrie, podria haber riesgo de quemaduras.
Limpie la placa sucia siempre con regularidad. Para ello, utilice un pafio himedo y un poco de
producto de limpieza.
e Para limpiar la unidad, debe estar apagada.
e Por razones de seguridad, no esta permitido limpiar el aparato con un limpiador de vapor o de alta
presion.
¢ No utilice nunca productos de limpieza abrasivos o agresivos, como sprays para parrillas y
hornos, quitamanchas u 0xidos, estropajos o0 esponjas con superficies rasposas.
e A continuacion, seque la placa con un pafio limpio.
e Retire el azlcar, el plastico o el papel de aluminio inmediatamente después de apagar las
zonas de coccion.
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QUE HACER CUANDO...

Cuando aparezca el simbolo [ E 4 ]:

La tabla debe configurarse de nuevo. Realice los siguientes pasos:
) Importante: Asegurese de que no queda ninguna olla en la placa antes de empezar.
II) Desconecte el aparato de la red eléctrica quitando el fusible o desconectando el contacto.
[I1) Vuelva a conectar la mesa a la red eléctrica.
IV) Procedimiento: Coja una olla con fondo ferromagnético y un diametro minimo de 16 cm
* Inicie el procedimiento en los 2 minutos siguientes a la reconexion de la placa de
coccion a la red eléctrica.

* no utilice la tecla [ ® ] ch

& 5 5

V) Primer paso: Cancelar la configuracion existente PR
1) Pulse el botén [&r] y manténgalo pulsado. ® O

2) En cada indicacion aparece el simbolo [ & ] NN

3) Pulse con la otra mano sucesivamente cada indicacion [ d ] y rApidamente (menos
de 2 segundos).

Comience por la parte delantera izquierda y gire en el sentido de las agujas del reloj tal
como se describe en la Figura (de A a D).

Un doble "bip" significa que se ha producido un error. En este caso, comience de nuevo
en el punto 1).

4) Retire los dedos del control tactil y pulse de nuevo durante unos segundos el botén |

0, ] hasta que aparezcan los simbolos intermitentes [ E ].

5) Espere hasta que los simbolos [ E ] dejen de parpadear.
6) Transcurridos unos segundos, los simbolos [ E ] cambian automaticamente a [C]. Se
ha eliminado el ajuste existente.

VI) Segundo paso: Nueva instalacién
1) Tome una olla ferromagnética con un diametro minimo de
16 cm.
2) Seleccione una zona de coccion pulsando el indicador correspondiente [ C].
3) Coloque la olla sobre la zona a ajustar.
4) Espere hasta que la indicacion [ C ] cambie a [ - ]. La zona de coccidn seleccionada
ya esta configurada.
5) Proceda del mismo modo para cada zona de coccién con indicador [ C].
6) En cuanto se apaguen todas las pantallas, todas las zonas de coccion estaran
configuradas.
Utilice el mismo recipiente para todo el proceso.
Nunca coloque varias ollas juntas en las zonas durante el proceso de ajuste.

Si sigue apareciendo [ E 4 ], llame al servicio de atencion al cliente.

La placa de coccién o las zonas de coccidn no se pueden encender:

La placa de coccidon esta mal conectada a la red eléctrica.

El fusible de la instalacion doméstica no esté insertado correctamente o esta defectuoso.
La placa esta bloqueada.

Las teclas del sensor estan cubiertas de agua o suciedad.

Una olla u objetos cubren los botones.

En la pantalla aparece [ U |:

La bateria de cocina no esté en la zona de coccidn.
La bateria de cocina no es adecuada para la coccion por induccién
El didmetro de la base de la olla es demasiado pequefio para esta zona de coccion.
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En la pantalla aparece [ E ]:

e Desconecte el aparato de la red eléctrica y vuelva a conectarlo.
e Llame al servicio de atencion al cliente.

Se apaga una zona de coccion o toda la placa:

Se ha activado la desconexion de seguridad.

Se ha olvidado apagar una zona de coccion.

Varias teclas del sensor estan cubiertas.

La olla esta vacia y sobrecalentada.

Debido al sobrecalentamiento, el sistema electrénico ha reducido autométicamente la
potencia o la ha desconectado automaticamente.

El ventilador de refrigeracién sigue funcionando después de apagar el aparato:

¢ No se trata de una averia, el ventilador funciona hasta que la unidad se ha enfriado.
e El ventilador se apaga automéaticamente.

La coccion automatica no se enciende:

e Lazona de coccién aun esta caliente [ H ]
e Se conecta el nivel de potencia mas alto [ 9 ]

Indicacion [ U I:

e Se encuentra en el capitulo Nivel de mantenimiento del calor.
Indicacién [ 111]:

e Encontrard la funcion en el capitulo Stop&Go.
La pantalla indica [ r' ] o [ Er031]:

e Un objeto o liquido cubre las teclas. La pantalla desaparece en cuanto se sueltan o se
limpian los botones.

En la pantalla aparece [ E2]o [ EH ]:

e La placa esta sobrecalentada, deje que se enfrie y vuelva a encenderla
En la pantalla aparece [ E3 ]:

e Laolla no encaja, cambie la olla.
En la pantalla aparece [ E6 |:

¢ Red eléctrica defectuosa. Compruebe la frecuencia y la tensién de la red eléctrica.
En la pantalla aparece [ E8 |:

e La entrada de aire del ventilador esta bloqueada, desbloquéela.
En la pantalla aparece [ E C:

e Error en la configuracion. Vuelva a inicializar la placa de coccion, véase el capitulo "Aparece
[E 4]II

Si persiste alguno de los signos anteriores, llame al servicio de atencion al cliente.
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RECOMENDACIONES PARA COCINAR

Bateria de cocina

Materiales adecuados: Acero, acero esmaltado, hierro fundido, acero inoxidable con base
magnética, aluminio con base magnética

Materiales inadecuados: Aluminio y acero inoxidable sin fondo magnético, cobre, latdn,
vidrio, gres, porcelana

Los fabricantes de ollas especifican si sus productos son aptos para la induccion.
Para comprobar la compatibilidad de las ollas con la induccion:
e Llénelas con un poco de agua y coléquelas en la zona de coccién por induccion. Encienda
la zona de coccidn al nivel de potencia [ 9 ]. Esta agua debe calentarse en unos segundos.
e Coloque uniman en el fondo de la olla. Si el iman se pega, la olla es adecuada.

Algunas ollas pueden generar ruido cuando se colocan en una zona de coccién por induccion.
Este ruido no implica en modo alguno un fallo de la unidad y no influye en modo alguno en su
funcionamiento.

La naturaleza de la base de la olla puede influir en la uniformidad del resultado de la coccién.

Utilice solo ollas y sartenes de fondo liso. Los fondos rugosos de ollas y sartenes rayan la placa
vitroceramica.

Si es posible, utilice cacerolas con bordes rectos. Para las sartenes con bordes oblicuos, la
induccion también funciona en la zona del borde de la sartén. Esto puede decolorar el borde de
la sartén.

Tamarfno bateria de cocina

Las zonas de coccidn se ajustan automaticamente al tamafo de la base de la olla hasta un cierto
limite. La bateria de cocina no debe quedar por debajo de un determinado didametro de base, de
lo contrario la induccion no se encendera.

Centre siempre la olla en el centro de la zona de coccidn para una mayor eficacia.
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Rangos de ajuste

(estas cifras son indicativas)

L L, . Salsas, mantequilla, chocolate
la?2 Fusion, disolucion, preparacion )
Gelatina, yogur ,
223 Remojar, descongelacion, Arroz, platos congelados,
mantenimiento del calor Pescado, verduras
3a4 Coccion al vapor, rehogar Pescado, verduras, fruta
Pescado, verduras, pasta,
4a5b Rehogar, remojar, descongelar cereales, legumbres, alimentos
congelados
6a7 Cocer ligeramente, seguir Carne, higado, huevos, salchichas
hirviendo estofado, rollos de carne
. Pescado, carne empanada,
7a8 Fritura suave : :
salchicha asada, huevos fritos
Filetes, tortilla
9 Hornear, cocer : .
Tortitas, lentejas
Pai i1 Cocinar Grandes cantidades de agua

PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE

e Los materiales de envasado son respetuosos con el medio ambiente y reciclables.

e Los aparatos eléctricos y electrénicos contienen materiales valiosos. Y también contienen

sustancias nocivas necesarias para su funcionamiento y seguridad.

Por tanto, en ningun caso debe tirar su aparato viejo a

la basura domeéstica.

En su lugar, utilice el punto de recogida establecido
por su municipio para la devolucion y el reciclaje de
residuos de aparatos eléctricos y electronicos.

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

El montaje y la conexion solo deben ser llevados a cabo por un especialista autorizado.
El usuario debe asegurarse de que se cumplen las normas aplicables en su lugar de residencia.

Instalacion de juntas:

Después de retirar la lamina protectora (3),
pegue la junta (2) a una distancia de 2 mm del
borde exterior del cristal.
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Instalacion:

Dimensiones de insercion:

50 mini

"FLUSHLINE" INTEGRATION

(A+4mm)/(B+4mm)

7.

2

E/F ;Q
E
XTRAVENT373F80
A B R
A lhush| B |flush | © D E F H |Glas | P R flush
780 | 784 | 520 | 524 | 740 | 480 | 750 | 490 | 200 | 4 5 7
> 600 Instalacion de filtros
i 490 i“—260
T EN 17 l

200
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La distancia del corte a una pared y/o mueble debe ser de al menos 50 mm.

Esta unidad corresponde al tipo Y en lo que respecta a la proteccion contra riesgos de
incendio. Solo las unidades de este tipo pueden instalarse a un lado de armarios altos o
paredes adyacentes. Pero desde el otro lado, ningin mueble o electrodoméstico
puede estar mas alto que la placa de coccioén.

La encimera debe acabarse con adhesivo resistente al calor (100 °C).

Los remates de la pared deben ser resistentes al calor.

La placa de coccion no debe instalarse encima de cocinas sin ventilador, lavavajillas,
lavadoras, etc. o secadoras.

Si hay un cajoén debajo de la placa de coccién, no deben guardarse en él objetos
inflamables, por ejemplo, botes de spray.

Debe asegurarse de que el cable de conexion de la placa de coccién no esté sometido a
ninguna carga mecanica, por ejemplo, por un cajon, después de la instalacion.

Las superficies cortadas deben sellarse con barniz especial, caucho de silicona o resina
de moldeo para evitar que se hinchen por la humedad. Asegurese de aplicar
cuidadosamente la cinta de sellado suministrada.

ATENCION: Utilice tnicamente dispositivos de proteccion para la placa de coccién que
hayan sido desarrollados por el fabricante de la placa de coccién o especificados por el
fabricante de la placa de coccion en las instrucciones de uso. El uso de dispositivos de
proteccion inadecuados puede provocar accidentes.

Para obtener una buena salida de aire, debe instalarse una rejilla de zocalo o cortar
ligeramente la zona superior del zécalo en toda su longitud. Para que el sistema de
ventilacion funcione correctamente, se necesita una abertura de al menos 460 cm2.
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CONEXION ELECTRICA

e Para conectar el aparato a la red eléctrica, encargue la tarea a un electricista cualificado
gue conozca a fondo y respete escrupulosamente las normas nacionales habituales de las
compainiias locales de suministro eléctrico.

e La proteccion contra contactos de las piezas aisladas debe garantizarse después del
montaje.

o En la placa de caracteristicas puede consultar si los datos de conexién necesarios coinciden con
los de la red eléctrica.

e La unidad debe poder desconectarse de la red eléctrica en todos los polos mediante
dispositivos de aislamiento. Cuando esta desconectada, debe haber una distancia entre
contactos de 3 mm. Los dispositivos de desconexion adecuados incluyen disyuntores,
fusibles y contactores.

e La instalacion debe estar protegida por fusibles. Los cables eléctricos deben quedar
perfectamente cubiertos por la instalacion.

¢ Silaunidad no esta equipada con un enchufe accesible, deben considerarse otras opciones
de desconexion para la instalacion permanente de acuerdo con las instrucciones de
instalacion.

e El cable de alimentacion debe colocarse de forma que no toque las partes calientes de la
placa de coccién.

Atencion:

Esta unidad solo esta disefiada para una fuente de alimentacién de 220-240 V~ 50/60 Hz.
Conecte siempre también el conductor de proteccion a tierra.

Tenga en cuenta el esquema de conexiones.

La caja de bornes se encuentra en la parte inferior del aparato. Para abrir la carcasa, utilice un
destornillador e insértelo en las ranuras previstas para ello.

Red Conexién Diametro del Cable Calibre _Qe
cable proteccion
220-240 V ) HO5VV-F .
~ 50/60Hz 1fase + N 3x25mm H 05 RR - F 25 A
HO5VV-F
- ) .
400V~ 50/60Hz 2 Fases + N 4 x2.5mm H 05 RR - F 16 A

(*) segun la norma EN 60 335-2-6

Conexion de la placa de coccion:

Para las distintas opciones de conexion, utilice los puentes de polos de latén situados en la
carcasa.

Conexidtn monofasica 220-240 V~1P+N

Coloque un puente de polos entre los bornes 1y 2, y luego entre los bornes 2 y 3.
Conecte la tierra al borne « tierra », el neutro al borne 4, la fase L1 al borne 1, 2 0 3.

20009,
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Conexion bifasica 400V~2P+N

Coloque un puente de polos entre los bornes de conexién 1y 2.
Conecte la tierra al borne « tierra », el neutro al borne 4, la fase L1 al borne 1 0 2 y la fase L2 al

borne 3.
PP 9P Q...
L1 L2 N %

Atencion : Desatornillar los tornillos de la carcasa més de lo necesario puede dafar la
carcasa. Asegurese de que los cables estan correctamente insertados y bien atornillados.

No nos hacemos responsables de los incidentes que puedan derivarse de una conexion
incorrecta o del uso de un aparato sin toma de tierra o con una toma de tierra defectuosa.
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